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Anschlisse

ACCO NOBO X22P
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Der NOBO X22P DLP Projektor von ACCO hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und
eine XGA 1024 x 768 Auflésung.

Durch die Helligkeit von 2200 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 408 cm moglich. Bei Raumlicht

sollte das Bild max. 272 cm breit sein. Er kam 2009 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom

Hersteller ACCO angeboten.

"D 1x0,55" DLP Chip

\—=XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

'aU 2200/ 1700 im Eco Mode 733 Lux (bei 200 cm Leinwand)
T;;' 2000:1 full on/off 2000:1 full on/off

§: 1,1000 min. Lumen 0.367 min. Lumen

-

puemuia

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Micro-Portabel | Mobile Prasentationen und externe Schulungen.
Mittlere Bildbreite oder RGume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Artikel Nr.: BL-FP165A /
SP.89Z201GCO01

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode
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Lux:733 Lux
Raumlicht max.:147 Lux
Candela pro m#233 cd/m?
Foot-Lamberts:68 fL

F=2,41-2,55 f=21,8-24,0 mm

Nein 4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

HDMI in

D-sub 15 pinin

S-Video in

Cinch Video in



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maflle BxHxXT
Betriebsgerausch

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts
Candela pro m?

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring
Baujahr

Mehr Details

225W / 10W standby
206 x 64 x 153 mm (8,1"x2,5"x6") 2.02 L/dm?
31dB

1,10 kg / 2,43 Ibs.

Vert.: +/-18°

85%

H-sync: 15-100 kHz

V-sync: 43-85 Hz

68 fL / max. 408 cm Bildbreite
238 cd/m?

m Eco Mode
B Kensington Slot
W Passwortschutz
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https://www.hcinema.de/pro/acconobox22p.html




