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Kurzvorstellung
Beta 2.5

Der SP8602 kurz vorgestellt: Der InFocus BrilliantColor DLP Projektor bietet 1400 Ansi-Lumen einen
Kontrast von 30000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Durch die horizontale und vertikale
Keystone-Korrekturt lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.
Durch die Helligkeit von 1400 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 380 cm möglich. Bei Raumlicht
sollte das Bild max. 253 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein
Problem. Mit nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr
leise. Der Projektor kam 2009 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem
1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

1400 / 1100 im Eco Mode

Leinw
and

622 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast 30000:1 full on/off 30000:1 full on/off
Schwarzwert 0,0467 min. Lumen 0.021 min. Lumen
Offset 55%

Auflösung HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray
Einsatzgebiet High-End Homecinema | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle 260 / 230W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-054

Licht Lebensdauer 2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten - 299 - 456 cm

Lux:622 Lux
Raumlicht max.:124 Lux
Candela pro m²:199 cd/m²
Foot-Lamberts:58 fL

62 cm
          

16/9 Leinwandbreite:200 cm
    Leinwand:1 Gain

Focus -

Zoom -

Objektiv -

Projektionsverhältnis 1,494-2,279:1

Audio -

Anschlüsse HDMI in
D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
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Cinch Video in
RS232C

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 375W
Maße BxHxT 495,3 x 312,9 x 698,5 mm (19,5"x12,3"x27,5") 107.8 L/dm³
Betriebsgeräusch 28dB

Key: 235 cm

Key: 80 cm Key: 80 cm

Key: 111 cm

Gewicht 12,84 kg / 28,31 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°  
Hori.: +/-15°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts 58 fL / max. 380 cm Bildbreite

Candela pro m² 203 cd/m²

Ausstattung (Extras)

 Full HD 1080P kompatibel
 Freeze
 Eco Mode
 Gamma-Korrektur
 BrilliantColor™
 Overscan Einstellbar
 6 Segmente Farbrad.

Screen Mirroring -

Im Test Note: „sehr gut“ (1,4);
Preis/Leistung: sehr gut
Ausgabe: 8-9/2010 online

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

    https://www.hcinema.de/pro/infocussp8602.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne
Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.

javascript:popUp1('../hilfe/deckenmontage.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/stromverbrauch.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/masse.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/db.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/footlamberts.htm')
javascript:popUp1('../kalkulator/kalkulator2.php?angabe=infocussp8602%27)
javascript:popUp1('../hilfe/footlamberts.htm')
javascript:popUp1('../kalkulator/kalkulator2.php?angabe=infocussp8602%27)
javascript:popUp1('../hilfe/besonderheiten.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/1080p.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/freeze.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/ecomode.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/gamma.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/brilliantcolor.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/overscan.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/Screenmirroring.htm')
javascript:popUp1('../hilfe/imtest.htm')
http://www.brieden.de/
http://www.brieden.de/
http://www.brieden.de/
https://www.hcinema.de/pro/infocussp8602.html
https://www.hcinema.de/pro/infocussp8602.html
https://www.hcinema.de/pro/infocussp8602.html
https://www.hcinema.de/pro/infocussp8602.html
https://www.hcinema.de/pro/infocussp8602.html

